KALEIDOSKOP SLAVNYLCH VOZU

SKODA

Felicia UAMK

(1998)

KALEIDOSKOP SLAVNYCH VOzZU

SKODA

788 Sanita

Maotor

Objem valci: 1298 cm?
Vykon: 50 KW pfi 5000 ot./min
Prameér vélce: 75,5 mm

: 72 mm

95:1

Maximalni rychlost: 162 km/h

System napajeni

Systém plnéni: vicebodové vstfikovani MPi Siemens Simos 2P

Objem palivové nadrze: 42 |
Spotreba paliva: 7,21/100 km

System pohonu
Spojka: suché, jednokotouova, s talifovou
pruzinou a bezazbestovym oblozenim
Prevodovka: pétistupriova se zpétnym
chodem a primym fazenim, mechanick

revody: | -3,46; Il -1,96; Il - 1,31;
IV—0,98; V- 0,76; zpétny chod — 2,92
Staly prevod: 3,83

Elektrickd instalace
Elektricka instalace: 12V
Akumulator: 14 V/44 Ah

Motor

Objem valci: 1289 cm*®

Vykon: 46 kW pfi 5000 ot./min

Pramér valce: 75,5 mm
ih pi 2 mm

System napajeni

Systém pinéni: karburator Pierburg bez preplfiovani
Objem palivové nadrze: 47 |

Spotreba paliva: 7,5 1/100 km

Systom pohonu

Spojka: sucha, jednokotoucova tfeci, s talffovou pruzinou
Prevodovka: mechanickd, patistupriova

Prevody: | - 3,308; Il - 1,913; Il - 1,267;

IV -0,927; V - 0,717; zpétny chod - 2,923

Staly prevod: 4,167

Elektricka instalace
Elektricka instalace: 12V
12V/40 Ah

KALEIDOSKOP SLAVNYLCH VOZU

SKODA

Yeti (2009)

KALEIDOSKOP SLAVNYLCH VOZU

SKODA

973 Babeta (1952)

KALEIDOSKOP SLAVNYLCH VOZU

SKODA

Superb Combi llI
(2015)

Maotor

Objem valcd: 1968 cme
Vykon: 103 kW pfi 4200 ot./min
Praimer valce: 81 mm

Zdvih pistu: 95,5 mm
Komprese: 18,5 : 1

Maximaini rychlost: 190 km/h

System napajeni

Systém pinéni: turbodmychadio a primé
vtiikovani Common Ril

Objem palivové nadrze: 60 |

Spotreba paliva: 6,11/100 km

Systom pohonu
Spojka: treci suchd, hydraulicky oviédana jednokotoutovd,
s talifovou pruzinou a bezazbestovym oblozenim,
mezindpravova elektrohydraulicky fizend lamelova
spojka Haldex — pohon viech kol

manual-
i, ping synchronizovana, dvouspojkova
Prevody: | -3,77; Il - 1,96; Ill - 1,26; IV - 0,87; V - 0,86;
VI-072; zpétny chod - 4,55
Staly prevod: 3,684

Systoem pohonu
Elekiricka instalace: 12V
Akumulator: 74 Ah

Motor
Objem valcii: 1221 nebo 1491 cme

Vykon: 33,1 kW pFi 4200 ot./min nebo 38,3 kW pfi 4200 ot./min

Prameér valce: 72/78 mm
Zdvih pistu: 75/78 mm
Maximalni rychlost: 90 km/h

System napajeni

Systém pinéni: Solex 26 UAHD, Jikov 26 UAHD
(dle provedeni pouZity jeden nebo dva)

Objem palivové nadrze: 45 |

Spotieba paliva: 12,5 - 14 /100 km

System pohonu
Spojka: tfeci, sucha, jednokotoucova

Zavaseni

Predni naprava: zavéseni McPherson se spodnimi piiénymi
v ymi rameny, ické vzpéry, vinuté pruziny
Zadni naprava: klikova s viecnymi rameny a stabilizétorem,

zkrutng poddajna pricka, vinuté pruziny

Brzdy

Brzdy: s kapalinovym oviadanim, dvouokruhove,
posilovat brzdného tcinku

Predni: diskové

Zadni: bubnové

Karoserie

Karoserie: celokovova, samonosna, uzaviend, pétimistna

Rozmeéry

Délka: 3883 mm

Sitka: 1635 mm

Vyska: 1415 mm

Rozvor naprav: 2450 mm

Rozchod kol: 1420 mm (pfedni); 1380 mm (zadni)
Svétla vyska: 110 mm

Zavazadlovy prostor: 272 1/967 | (sklopené sedacky)

Hmotnosti
Pohotovostni hmotnost: 1010 kg
Celkové hmotnost: 1420 kg

Zavaseni

Predni naprava: McPherson, spodni trojthelnikové pficna
ramena, teleskopické vzpéry, vinuté pruziny, teleskopické tiumice
Zadni naprava: kiikova s viecenymi rameny spojenymi torzné

poddajnou pfitkou

Brzdy

Brzdy: s kapalinovym oviadanim
Predni: kotoutové

Zadni: bubnové

Karoserie

&tyfmistna, sanita

Rozmeéry

Délka: 4715 mm

Sitka: 1620 mm

Vyska: 1900 mm (véetné majaku 2175 mm)
Rozvor néprav: 3100 mm

Rozchod Kol: 1400 mm (pfedni), 1365 mm (zadni)

Hmotnosti
Pohotovostni hmotnost: 1000 kg

Zaveseni

Predni naprava: McPherson se spodnimi pficnymi
trojuhelnikovymi rameny, priény zkrutny stabilizator,
vinuté pruziny s teleskopickymi tlumiéi

Zadni naprava: viceprvkové zavéseni s podél

Brzdy
Predni: kotougové s vnitrnim chlazenim
Zadni: kotoucové

Karoserie
Karoserie: pétidverova, pétimistna, crossover SUV

Rozmery

Délka: 4223 mm

Sitka: 1793 mm

Vyska: 1691 mm

Rozvor néprav: 2578 mm

Rozchod kol: 1541 mm (pfedni); 1537 mm (zadni)
Svétla vyska: 180 mm

Zavazadlovy prostor: 416 | (1760 | se sklopenymi sedadly)

Hmotnosti

Pohotovostni hmotnost: 1530 kg
Uzitecna hmotnost: 620 kg
Celkova hmotnost: 2075 kg

Zavaseni

Predni naprava: zavéseni McPherson, spodni trojuhelnikova

ramena, piicny zkrutny stabilizator, vinuté pruziny,
teleskopické tlumice

Zadni naprava: kiikova s viecenymi rameny, teleskopické
tlumie vné pruzin, vinuté pruziny

Brzdy
Predni: hydraulické bubnové
Zadni: hydraulické bubnové

Karoserie

Karoserie: celokovova, samonosné, vyztuzena podéiniky

a pfickami, oteviend, Ctyfdvefova nebo dvoudverova

a redukéni pr

s mezindpravovou rozvodovkou v bloku s motorem, pohon
rozvodovek obou naprav spojovacimi hiideli, stal4 redukce
v kolech pro zvySeni svétlé vysky vozidla

Elektricka instalace
Elektricka instalace: 12V
Akumulator: 60 Ah

Motor

Objem valcd: 1798 cmd

Vykon: 132 kW pfi 4000-6200 ot /min
Prémér valce: 82,5 mm

Zdvih pistu: 84,2 mm

Komprese: 9.6 1

Maximalni rychlost: 230 km/h

System napajeni

Systém pinéni: kombinace elektronicky fizeného
primého a nepiimého vstiikovani paliva

Objem palivové nadrze: 66 |

Spotreba paliva: 6,0 /100 km

System pohonu

suche,
elektrohydrauiicky oviadané

P : automaticka, sedmistupriova DSG,
s maznosti manudiniho fazeni Tiptronic
Prevody: | -3,77; I1-2,27; - 1,53; IV - 1,13;
V-1,18; VI - 0,96; VIl - 0,80; zpétny chod - 4,17
Staly prevod: 4,438/3,227 24,176

System pohonu
Elektricka instalace: 12V
Akumuldtor: 70 Ah

ory
Délka: 3500 mm
Sitka: 1670 mm
Vyska: 1785 mm
Svétla vyska: 360 mm
Rozvor naprav: 2200 mm
Rozchod kol: 1350 mm (predni); 1350 mm (zadni)
Brodivost: 600 mm

Hmotnosti

Pohotovostni hmotnost: 1190 kg
Uzitecna hmotnost: 500 kg
Celkova hmotnost: 1690 kg

Zavaseni

Predni naprava: McPherson se spodnimi pricnymi
trojiihelnikovymi rameny, pfiény zkrutny stabilizator,
vinuté pruziny s teleskopickymi tlumici

Zadni naprava: viceprvkové zavéseni s podéinymi
a piénymi rameny, pricny zkrutny stabilizator, vinuté.
pruziny s tumiéi vng pruzin

Brzdy

Predni: s kapalinovym oviadanim
Predni: kotoucové

Zadni: kotoucové

Karoserie
Karoserie: pétidverova, pétimistnd, dvouprostorova, kombi

Rozmery

Délka: 4856 mm

Sitka: 1864 mm

Vyska: 1477 mm

Rozvor naprav: 2841 mm

Rozchod kol: 1584 mm (predn); 1572 mm (zadni)

Svétla vyska: 149 mm

Zavazadlovy prostor: 660 | (1950 se skiopenymi sedadly)

Hmotnosti

Pohotovostni hmotnost: 1520 kg
Uzitecna hmotnost: 650 kg
Celkova hmotnost: 2095 kg

KALEIDOSKOP SLAVNYLCH VOZ

SKODA

Octavia lll Cup
(2016)

KALEIDOSKOP SLAVNYCH VOzZUO

SKODA

Felicia Combi LX
Policie (1995)

KALEIDOSKOP SLAVNYLCH VOZ

SKODA

Fabia lll Policie
(2014)

KALEIDOSKOP SLAVNYLCH VOZU

SKODA

Favorit Sedan
(1952)

KALEIDOSKOP SLAVNYLCH VOZU

SKODA

Octavia RS iV
(2020)

Motor

Typ motoru: 2.0 TSI (CHH)

Objem valca: 1984 cm®

Vykon: 206 kW pfi 3000 ot./min

Maximaini kroutici moment: 390 Nm pfi 6000 ot./min
Prmér valce: 82,5 mm

Zdvih pistu: 92,8 mm

Maximaini rychlost: 240 km/h

System pinéni

Systém pinéni: vicebodové vstfikovani paliva
Objem palivové nadrze: 100 |

Spotreba paliva: 45 /100 km

Systom pohonu
Spojka: sucha, dvoukotougova, s hydraulickym oviddénim
i i DsG

mechanicky samosvory diferencil
Prevody: rizné stalé prevody jsou homologovany
pro réizné typy trati

Elektrickdinstalace
Elektricka instalace: 12V
Akumulétor: 44 An

Maotor

Objem valcd: 1598 cm®
Vykon: 55 KW pfi 4500 ot./min
Pramér valce: 76,5 mm
2Zdvih pistu: 86,9 mm
Komprese: 9,8 1

Maximélni rychlost: 170 km/h

System pinéni

plnéni: vicebodové vstiikovani Magneti Marelii 1AV
Objem palivové nadrze: 42|
Spotreba paliva: 7,3 /100 km

System pohonu

Spojka: sucha, jednokotoucova, mechanické oviadani,
s talifovou pruzinou a bezazbestovym oblozenim
Prevodovka: pétistupiiova se zpétnym chodem

a primym fazenim, piné synchronizovana

Prevody: | - 3,46; Il - 1,96; Il - 131; IV - 0,98;

V- 0,76; zpétny chod - 2,92

Staly prevod: 3,83

Elektricka instalace
Elektricka instalace: 12V
Akumulator: 12 V/44 Ah

Motor

Objem valcd: 1197 cm?

Vgkon: 81 kW pfi 4600-5600 ot./min
Pramér valce: 71 mm

Zdvih pistu: 75,6 mm

Komprese: 10,5 : 1

Maximalni rychlost: 199 km/h

Zavaseni

Predni naprava: McPherson, piné nastavitelné, klouby unibal,
dvoucestné nastavitelné tiumice Ohlins

Zadni naprava: viceprvkové, piné nastavitelné, klouby unibal,
dvoucestné nastavitelné tiumice Ohlins

Brzdy
Predni: regulator brzdového tlaku
Predniz AP Sestipistkové, 362 mm
Zadni: sériové RS 272 mm

Karoserie
Karoserie: samonosné ocelova, étyfdvefova, vevafeny
ochranny r4m Klecového typu

Rozmeéry

Délka: 4689 mm
Sitka: 1814 mm
Vyska: 1385 mm
Svétla vyska: 85 mm
Rozvor napi
Rozchod kol: 1556 mm (predni); 1526 mm (zadni)

Hmotnosti
Pohotovostni hmotnost: 1228 kg

Zavaseni

Predni naprava: zavéseni McPherson se spodnimi
prinymi trojuhelnikovymi rameny, teleskopické vzpery,
vinuté pruziny, se stabilizatorem

Zadni naprava: Kiikova s viecnymi rameny a stabilizatorem,
zkrutné poddajné pficka, vinuté pruziny

Brzdy

Brzdy: s kapalinovym oviadanim, dvouokruhove,
s posilovacem brzdného cinku

Predni: kotougové

Zadni: bubnové

Karoserie
Karoserie: celokovova, samonosné, uzaviena,
pétimistnd, pétidvefova

Rozmery

Délka: 4235 mm

Sitka: 1635 mm

Vyska: 1420 mm

Rozvor naprav: 2450 mm

Rozchod kol: 1420 mm (pfedni); 1380 mm (zadni)

Svétla vyska: 110 mm

Zavazadlovy prostor: 447 /1366 | (pfi skiopenych sedackach)

Hmotnosti
Pohotovostni hmotnost: 1005 kg (podle vybavy)
Celkova hmotnost: 1490 kg

Zaveseni

Predni naprava: zavéseni McPherson, spodni trojihelnikova
ramena, priény zkrutny stabilizator, vinuté pruziny,
teleskopické tiumice

Zadni naprava: kiikova s viecenymi rameny, teleskopické
tlumice né pruzin, vinuté pruziny

Brzdy
Systoem pinéni Brzdy: kapalinové dvouokruhové, diagonainé propojené
Systém pinéni: y paliva s y
Objem palivové nadrze: 45 | Vnitinim chlazeni
Spotreba paliva: 4,8 /100 km
Zadni: kotoucové
System pohonu
Spojka: treci, sucha, jednokotougova, hydraulicky oviadand, Karoserie
s talifovou pruzinou a bezazbestovym oblozenim Karoserie: pétidvefova, pétimistna, dvouprostorové
: mechanicka,
Prevody: | - 3,6 ~1,95; 1 -1,28; IV-0,93; V- 0,74; Rozméry
VI-0,61; zpétny chod - 3,18 Délka: 4257 mm
Staly prevod: | - 3,933 Sitka: 1732 mm
Vyska: 1467 mm
Elektrickd instalace Svétla vyska: 135 mm
Elektricka instalace: 12V Rozvor naprav: 2470 mm
Akumultor: 60 Ah Rozchod kol: 1457 mm (pfedn); 1451 mm (zadni)
Zavazadiovy prostor: 5301 (1395 | pfi skiopenych
zadnich sedadlech)
Hmotnosti
Pohotovostn hmotnost: 1058-1178 kg
Uzitetna hmotnost: 530 kg
Celkové hmotnost: 1588-1633 kg
Motor Zavaseni

Objem valcd: 1289 cm?

System pinéni

Systém pinéni: karburdtor Pierburg bez prepliiovani
Objem palivové nadrze: 47 |

Spotreba paliva: 71/100 km

System pohonu

Predni néprava: McPherson, zakladem tuhy svafenec

2 ocelovych wyliskd a dvojice kyvnych ramen, teleskopické
tlumice, vinuté pruziny

Zadni naprava: kiikova s viecenymi rameny spojenymi
priénym zkrutnym profilem

Brzdy

Brzdy: s kapalinovym ovladanim
Pred ©otoudove

Zadni: bubnové

Karoserie
Karoserie: samonosna, z ocelovych vyliskd, sedan

‘Spojka: suchd, jednokotoucova tfeci, s talifovou pruzinou

Elektrickdinstalace
Elektricka instalace: 12V
Akumulator: 12 V/37 Ah

Motor

Objem valcd: 1395 cms

Vykon: 110 kW pii 5000-6000 ot. /min
Maximaini vykon elektromotoru: 85 kW
Maximaini systémovy vykon: 180 kW
Prémér valce: 74,5 mm

Zdvih pistu: 80 mm

Komprese: 10 : 1

Maximalni rychlost: 225 km/h

System pinéni

‘Systém pinéni: elektronicky fizené pfimé vstiikovni paliva
Objem palivové nadrze: 39,51

Kapacita baterie: 13 kW/h

Spotreba paliva: 3,9-6,6 /100 km

System pohonu

Spojka: tfi souosé spojky, mokre, vicelamelove,
elekirohydraulicky oviadané

Prevodovka: automaticka Sestistupiova DSG

s moznosti manuéiniho fazeni Tiptronic

Prevody: | -3,500; Il -2,773; lll - 1,852; IV - 1,020;
V-1,023; VI - 0,840; zpétny chod - 2,863

Staly prevod: | - 3,750; Il - 2,885

Elektricka instalace
Elekiricka instalace: 12V
Akumuldtor: 74 Ah

ory
Délka: 4160 mm
Sitka: 1620 mm
Vyska: 1415 mm
Rozvor naprav: 2450 mm
Rozchod kol: 1400 mm (pfedn); 1365 mm (zadni)
Zavazadlovy prostor: 350 |

Hmotnosti
Celkova hmotnost: 890 kg

Zavaseni

Predni naprava: McPherson se spodnimi trojahelnikovymi
rameny, pficny zkrutny stabilizator, vinuté pruziny

s teleskopickymi tiumici

Zadni naprava: viceprvkové zavéseni s podéinymi a pricnymi
rameny, pfi¢ny zkrutny stabilizator, vinuté pruziny s tiumici
né pruzin

Brzdy

Brzdy: kapalinové dvouokruhove, diagonaing propojené
s elektromechanickym posilovacem

Predni: kotoucové s vnitinim chlazenim a jednopistovymi
plovoucimi trmeny

Zadni: kotoucové

Karoserie
Karoserie: pétidverova, pétimistnd, dvouprostorové

Rozméry
Délka: 4702 mm
Sirka: 1829 mm
Vyska: 1476 mm
Rozvor néprav: 2681 mm
Rozchod kol: 1539 mm (predni); 1539 mm (zadni)
Svetla vyska: 143 mm
y prostor: 4501 (1405 | gmi sedadly)

Hmaotnosti

Pohotovostni hmotnost: 1695-1780 kg
Uziteéna hmotnost: 458-518 kg
Celkova hmotnost: 2135-2166 kg



