KALEIDOSKOP SLAVNYCH VOzZU

SKODA

Fabia Il
(2010)

KALEIDOSKOP SLAVNYCH VOZU

SKODA

Superb lll - TDF
(2015)

Maotor

Objem valcdi: 1390 cm®
Vykon: 63 KW pfi 5000 ot./min
Pramér valce: 76,5 mm
Zdvih pistu: 75,6 mm
Komprese: 10,5: 1
Maximalni rychlost: 174 km/h

Systom pinéni

Systém pinéni: nepfimé vicebodove vstiikovani (MPI)
Objem palivové nadrze: 451

Spotreba paliva: 6,5 /100 km

System pohonu
Spojka: hydraulicky ovlédana, jednokotoutova
i i Iné

Zavaseni

Predni naprava: McPherson se spodnimi pfignymi
trojuhelnikovymi rameny, priény zkrutny stabilizator,

vinuté pruziny s teleskopickymi tiumici

Zadni néprava: kiikova s vietenymi rameny, pricny zkrutny
stabilizator, vinuté pruziny s teleskopickymi tiumii

Brzdy

Brzdy: dvouokruhové, s kapalinovym oviadanim
Predni: kotoucové s vnitinim chlazenim

Zadni: kotoucové

Karoserie
Karoserie: patidvefova, pétimistna, hatchback

Prevody: | -3,769; Il - 2,095; lll - 1,387; IV - 1,026;
V-0,813; zp&tny chod - 3,812
Staly prevod: 3,933

Elektricka instalace
Elektricka instalace: 14V
Akumulétor: 70 Ah

Maotor

Objem valci: 1968 cm?

Vykon: 140 KW pfi 3500-4000 ot./min
Pramér valce: 81 mm

Zdvih pistu: 95,5 mm

Komprese: 15,8 : 1

Maximalni rychlost: 235 km/h

System napajeni

Systém pinéni: elektronicky fizené pfimé
vstfikovani paliva Common rail

Objem palivové nadrze: 66 |

Spotreba paliva: 4,7 /100 km

System pohonu

DsG

Elektrickd instalace
Elektricka instalace: 12V
Akumulator: 77 Ah

Zavaseni

Predni néprava: zavéseni McPherson, spodhi trojihelnikova
ramena, pficny zkrutny stabilizator, vinuté pruziny,
teleskopické tumice

Zadni naprava: kiikova s viecenymi rameny, teleskopické
tiumice vné pruzin, vinuté pruziny

ory
Délka: 3992 mm
Sitka: 1642 mm
Vyska: 1498 mm
Rozvor néprav: 2462 mm
Rozchod kol: 1436 mm (pfedni); 1426 mm (zadni)
Svetla vyska: 133 mm
Zavazadlovy prostor: 300 | (1163 | se sklopenymi sedadly)

Hmotnosti

Pohotovostni hmotnost: 1125 kg
Uzitecna hmotnost: 515 kg
Celkova hmotnost: 1640 kg

Brzdy
Predni: kotoucové
Zadni: kotoucové

Karoseria
Karoserie: pétidvefova, pétimistna, liftback

Rozmery

Deélka: 4861 mm

Sitka: 1864 mm

Vyska: 1468 mm

Svétla vyska: 149 mm

Rozvor naprav: 2841 mm

Rozchod Kol: 1584 mm (pfedni); 1572 mm (zadni)
Zavazadlovy prostor: 625 | (1760 | pfi skiopenych
zadnich sedadlech)

Hmotnosti

Pohotovostni hmotnost: 1480 kg
Uziteéna hmotnost: 620 kg
Celkova hmotnost: 1990 kg

KALEIDOSKOP SLAVNYCH VOZ

KALEIDOSKOP SLAVNYCH VOZ

SKODA

Octavia Combi iV
(2020)

Maotor

Synchronni elektromotor s permanentnimi magnety
Kapacita baterie: 62 kWh (58 kWh vyuzitelnych)
Vykon elektromotoru: 132 kW

Togivy moment: 310 Nm

Maximalni rychlost: 160 km/h

Zrychleni 0-100 km/h: 8,7 s

System napajeni

Baterie: lithium-iontova (vysokonapétova)
Spotreba (WLTP): 14,6 17,6 kWh/100 km
Dojezd: 390 km v cyklu WLTP

System pohonu
Pohon: zadnich kol
Pievodovka: jednostupiiova
Staly prevod: 4,389

Zavaseni

Brzdy
Brzdy: vnitinim chlazenim a jednopistovymi plovoucimi trmeny
kotoudové

Zadni: bubnové

Bizoni: b - . B

Karosorie
Karoserie: patimistn, pétidverova, dvouprostorova

Rozmeéry

Délka: 4649 mm

Sitka: 1879 mm

Vyska: 1621 mm

Rozvor naprav: 2764 mm

Rozchod kol: 1587 mm (predni); 1565 mm (zadni)

Svétla vyska: 188 mm

Zavazadlovy prostor: 585 1/1710 | (pfi sklopenych sedackach)

Hmotnosti

Predni naprava: néprava: zavéseni
i i rameny, picny zkrutny [ vinute
pruziny s teleskopickymi tiumici

i hmotnost (s Fidicem): 1992-2179 kg (podle vybavy)
Uzite¢na hmotnost (s fidicem*): 396/583/619 kg
Celkova hmotnost: 2500 kg

Zadni naprava: viceprvkové zavéSeni s pat pricnymi rameny, Zkrutny

stabilizator, vinuté pruziny s teleskopickymi tumici vné pruzin

Matar

Objem valcd: 1395 cm*

Vykon: 110 KW pfi 5000-6000 ot./min
Pramér valce: 74,5 mm

2Zdvih pistu: 80 mm

Komprese: 10,0 1

Maximaini rychlost: 220 km/h

System pinéni

Spotfeba elektrické energie: 14.4-15.0 kWi
Cisty dojezd na elektfinu: 61-66 km

Systom pohony

‘Spojka: tii souosé spojky, mokre, vicelamelove,
elektrohydrauiicky oviadané

Prevodovka: automaticka Sestistupriové DSG

s moznosti manuéinho fazen Tiptronic:

Prevody: 1 -3,500; I - 2,773; lll - 1,825; IV - 1,020;
V-1,023; VI - 0,840; zpétny chod - 2,863

Staly prevod: | - 3,750; I - 2,885

Elektricka instalace
instalace: 12V
Akumulator: 70 Ah

* Plati pro vaz se zakladni vjbavou, hmotnost fdice 75 kg,

Zaveseni

Predni naprava: zavéseni McPherson, spodni trojuhelnikova
ramena, piicny zkrutny stabilizétor, vinuté pruziny,
teleskopické tiumice

Zadni naprava: viceprvkové zavéseni s podélnym a pficnymi
rameny, pricny zkrutny stabilizator, vinuté pruziny, i

tlumice vné pruzin

Brzdy

Brzdy: kapalinové dvouokruhové, diagonéing propojené
s elektromechanickym posilovacem

Predni: kotouove, s vnitinim chlazenim a jednopistovymi
plovoucimi trmeny

Zadni: kotoucové

Karoserie
Karoserie: pétimising, dvouprostorova

Rozmeéry

Délka: 4689 mm

Sitka: 1829 mm

Vyska: 1475 mm

Svétia vyska: 143 mm

Rozvor naprav: 2680 mm

Rozchod Kol: 1539 mm (pfedn); 1539 mm (zadni)
Objem zavazadiového prostoru: 490 |

(1555 1 po sklopeni zadnich sedadel)

Hmotnosti

Celkova hmotnost: 2040-2130 kg



