Maotor Zaveseni

Objem valcd: 1968 cms Predni naprava: zavéseni MacPherson, spodni trojiihelnikova
Vykon: 110 KW pfi 35004000 ot./min ramena, priény zkrutny stabilizator, vinuté pruziny, teleskopické
Prémér valce: 81 mm tlumice

Zdvih pistu: 95,5 mm Zadni naprava: viceprvkové zavéseni s podéinymi a priénymi
Komprese: 16,2 1 rameny a pfiénym zkrutnym stabiliztorem, teleskopické tiumice
Maximalni rychlost: 197 km/h VNé pruzin, vinuté pruziny

Motor Zavaseni
Objem valca: 1598 cm® Predni naprava: zavéseni McPherson se spodnimi pricnymi
Vykon: 55 kW pfi 4500 ot./min trojdhelnikovymi rameny, teleskopické vzp&ry, vinuté pruziny
Prmér vlce: 76,5 mm Zadni néprava: kiikova s vienymi rameny a stabilizatorem,
Zdvih pistu: 86,9 mm zkrutng poddajné pricka, vinuté pruziny
Komprese: 9.8 : 1
Maximalni rychlost: 170 km/h Brzdy

Brzdy: s kapalinovym ovladanim, dvouokruhové,
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Systém pinéni: elektronicky fizené vysokotlaké
vstfikovani systémem common rail

Objem palivové nadrze: 58 |

Spotfeba paliva: 5,4 1/100 km

Brzdy: kotoucové s vnitinim chiazenim a jednopistovymi
plovoucimi timeny
Zadni: kotoucové

Karoserie

Systom pohonu
Spojka: treci, sucha, jednokotoucova, hydraulicky oviadana,

Karoserie: pétidvefova, pétimistna (sedmimistnd), dvouprostorové

s tallfovou pruzinou a bezazbestovym oblozenim Rozmery

piné Délka: 4700 mm
Prevody: | -3,769; Il 2,087; lll - 1324; IV -0,977,V-0,975;  $irka: 1882 mm
VI-0,814; zpétny chod - 4,549 Vyska: 1676 mm
Staly prevod: | -3,944; Il 3,087 Svétla vyska: 187 mm

Rozvor naprav: 2791 mm

Elektrickainstalace
Elektricka instalace: 12V
Akumulétor: 74 Ah

Rozchod kol: 1586 mm (predni); 1579 mm (zadni)
Zavazadlovy prostor: 650-835 | (2065 | pii sklopenych
zadnich sedadlech)

Hmaotnosti

Pohotovostni hmotnost: 1705 kg
Uzite&na hmotnost: 675 kg
Celkova hmotnost: 2375 kg

Motor

Objem valcd: 1498 cm®
Vykon: 110 kW pfi 7000 ot./min
Prameér valce: 80 mm

Zdvih pistu: 74,5 mm
Maximélni rychlost: 220 km/h

Systom pinéni
Systém plnéni: dva dvojité karburétory Weber 40 DCOE

System pohonu

Spojka: sucha, jednokotouGova, s hydraulickym vypinanim,
s talifovou pruZinou a bezazbestovym obloZenim
Prevodovka: pétistupriova, pfevzaté z vozu Tatra 603,

s upravenou skfini a otogenym talfovym kolem

Elektricka instalace
Elektricka instalace: 12V

Zavaseni

Predni naprava: lichobéznikové, s dvajicemi pricnych ramen,

teleskopické tiumice, vinuté pruziny

Zadni naprava: kyvadiova, se sériovymi rameny, teleskopické

tlumice, vinuté pruziny

Motor

Objem valca: 845 cme
Vykon: 11 kW pfi 3000 ot./min
Pramér valce: 80 mm

Zdvih pistu: 84 mm
Maximaini rychlost: 70 km/h

Systom napajeni

Systém pinéni: karburétor Solex BFRH
Objem palivové ndrze: 30 |
Spotreba paliva: 5,5 /110 km

Systom pohonu

Spojka: such, jednokotoudova
v bloku s

se zpstnym chodem

Elektrickd instalace
Elektricka instalace: 6 V
Akumulator: 6 V/50 Ah

Zavaseni

Predni naprava: délena lichob&znikova, nahofe trojuhelnikova
ramena, pitné ulozené pficné listova pera

Zadni naprava: délend, kyvadiova, odpruzena pficnym
listovym perem

Motor

Objem valcd: 1995 cm?®

Vykon: 40,5 kW pfi 3500 ot./min
Pramér valce: 84 mm

Zdvih pistu: 90 mm

Maximalni rychlost: 130 km/h

System pinéni

Systém pinéni: dva spadove karburatory Zenith 26 VEI
nebo Solex 32 UBIP

Objem palivové nadrze: 40 |

Spotreba paliva: neuvadi se

System pohonu
Spojka: such4, jednokotougova, hydraulicky oviadana

Brzdy

Predni: hydraulické, dvouokruhové
Predni: kotoucové

Zadni: bubnové

Karoserie
Karoserie: hiinkovd, oteviend, dvoumistna, dvoudvefovd,
s odklapéci predni a zadni éasti

Rozmery
Délka: 3650 mm
Sika: 1700 mm
Vyska: 850 mm

Hmotnosti
Pohotovostni hmotnost: 630 kg

Brzdy

Brzdy: mechanické
Predni: bubnové
Zadni: bubnoveé

Karoserie
Karoserie: dvoudvefova, &tyfmistna, kupé, tudor, tudor-cabriolet

Rozmeéry

Délka: 3400 mm

$itka: 1320 mm

Vyska: 1420 mm

Rozvor naprav: 2100 mm

Rozchod kol: 1000 mm (pfedni); 1050 mm (zadn)

Hmotnosti
Pohotovostni hmotnost: 580 kg
Celkova hmotnost: 860 kg

Brzdy

Brzdy: kapalinové jednookruhové
Ptedni: bubnove

Zadni: bubnové

Karoserie
Karoserie: ctyfdvefova, pétimistn, sedan, kombinace
drevéné kostry a ocelovych vyliskil

Rozmery

Délka: 4860 mm

Sirka: 1680 mm

Vyska: 1540 mm

Rozvor naprav: 3200 mm

Rozchod Kol: 1250 mm (pfedni); 1300 mm (zadni)

Cotal,
se zpstnym chodem

Elektrickd instalace
Elektricka instalace: 12 V

Zavaseni

Predni naprava: lichob&znikova, priéna homi ramena,
priéna péleliptické listova pera

Zadni naprava: d8lend, kyvadiové polonépravy,
priéné palelipticka listové pera

Motor

Objem valcé: 1107 cm?
Vykon: 33 kW pfi 5000 ot./min
Priimér valce: 72 mm

Zdvih pistu: 68 mm
Komprese: 8,8 : 1

Maximalni rychlost: 107 km/h

Systam napajeni
Systém plinéni: karburator Jikov
Objem palivové nadrze: 40 |
Spotfeba paliva: 8,3 1/100 km

System pohonu
Spojka: manudlni, étyFstupiiova
Karoserie: otevfend, kovova, ctyfmistna

y prostor: 300 |

Hmotnosti
Pohotovostni hmotnost: 1170 kg

Karoserie
Karoserie: oteviend, kovova, ctyfmistna

Rozméry

Délka: 3320 mm

Sitka: 1510 mm

Vyska: 1530 mm

Rozvor naprav: 2000 mm

Rozchod kol: 1280 mm (pfedni); 1250 mm (zadni)

Hmotnosti
Pohotovostni hmotnost: 710 kg
Uzite&na hmotnost: 400 kg
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System napajeni
Systém pinéni: vstfikovéni fizené

Objem palivové nadrze: 42 |
Spotfeba paliva: 8,8 1/100 km

Systom pohony

Spojka: suchd, jednokotougova, mechanické oviddan,
s talifovou pruZinou a bezazbestovym oblozenim
Prevodovka: pétistupiiov se zpstnym chodem

a plimym fazenim, mechanicka, synchronizovana
Prevody: | -3,46; Il - 1,96 Ill - 1,31; IV~ 0,98; V - 0,76
2zpétng chod - 2,92

Staly prevod: 3,83

Elektrickd instalace
Elektricka instalace: 12V
Akumulétor: 12 V/44 Ah

Motor

Objem valcdi: 1107 cm®
Vykon: 54 kW pfi 6500 ot./min
Priimér valce: 72 mm

Zdvih pistu: 68 mm
Komprese: 10,4 : 1
Maximalni rychlost: 180 km/h

Systom pinéni

Systém pinéni: dvojty spadovy karburator Weber 40 DF;
alternativné Weber 45 DCOE

Objem palivové nadrze: 70|

Spotreba paliva: 10,4 1/110 km

System pohonu

Spojka: sucha, jednokotoucova z typu Skoda 110 R,

s oblozenim Ferrodo 2124 F

Prevodovka: tyfstupiiova, manudini, se zpétnym chodem,
sériova z typu Skoda 110

Prevody: | - 3,063; Il - 1,94; lll - 1,35;

IV - 1,08; zpétny chod - 3,27

Staly prevod: 4,44

Elektrickainstalace
Elektricka instalace: 12V
Akumuldtor: 12 V/44 Ah

Maotor

Objem vélcd: 1089 cm?

Vykon: 67,7 kW pfi 7600-7700 ot./min
Priimér valce: 68 mm

Zdvih pistu: 75 mm

Komprese: 9,3 1

Maximaini rychlost: 190 km/h

System napajeni
Systém pinéni: dva karburatory Jikov 35
Spotreba paliva: 15 1/100 km

Systom pohonu

Spojka: vi v olejové lézni, ovladani
Prevodovka: manulni, pétistupfiova, s primym fazenim,
se zpétnym chodem

Elektrickainstalace
Elektricka instalace: 12 V
Akumulétor: 37 Ah

posilovaé brzdného ucinku
Predni: kotoucové
Zadni: bubnové

Karoserie
Karoserie: ocelova
oteviena typu kabriolet, se skladaci strechou

Rozmeéry

Délka: 3855 mm

Sitka: 1635 mm

Vyska: 1425 mm

Rozvor ndprav: 2450 mm

Rozchod kol: 1420 mm (pfedni), 1380 mm (zadni)

Hmotnosti
Pohotovostni hmotnost: 990 kg

Zaveseni

Predni naprava: lichobéznikova, s dvojicemi pficnych ramen,
vinuté pruziny, upravena z typu Skoda 110 (zménéné pruziny
atiumice)

Zadni naprava: délena kyvadiova, upravena z typu Skoda 110
(zménéné pruziny a tiumice)

Brzdy
Brzdy: dvouokruhové s posilovacem

Zadni: bubnové

Karoserie

s odklapéci predni a zadni ¢asti, podiahova cast
nastavena pomocnym ramem pro hnaci agregat

Rozmery

Délka: 4060 mm

Sitka: 1641 mm

Vyska: 1120 mm

Rozvor néprav: 2500 mm

Rozchod kol: 1310 mm (pfedn); 1300 mm (zadni)
Zavazadlovy prostor: 350 |

Hmotnosti
Pohotovostni hmotnost: 898 kg
Celkova hmotnost: 1098 kg

Zavaseni

Predni naprava: lichob&znikova, dvojice pficnych ramen,
odpruzeni zkrutnymi tygemi

Zadni naprava: kyvadiova Ghlova, s viecenymi rameny,
odpruzend zkrutnymi tygemi

Brzdy
Predni: bubnové
Zadni: bubnové

Karoserie
Karoserie: dvoumistnd, sklolaminatova, spider

Rozméry

Délka: 3880 mm

Sitka: 1430 mm

Vyska: 964 mm

Rozvor naprav: 2200 mm

Rozchod kol: 1200 mm (pfedni); 1250 mm (zadni)

Hmotnosti
Pohotovostni hmotnost: 550-620 kg

Motor Zavaseni

Objem valcd: 1197 cm®
Vykon: 81 kW pfi 4600-5600 ot./min
Prameér valce: 71 mm

Zdvih pistu: 75,6 mm

Komprese: 10,5: 1

Maximani rychlost: 199 km/h

Predni naprava: zavéseni MacPherson, spodn trojdhelnikova
ramena, priény zkrutny stabilizator, vinuté pruziny,
teleskopické tlumice

Zadni naprava: kiikova s viecenymi rameny, teleskopické
tlumice vné pruzin, vinuté pruziny

Brzdy

System pinéni

Systém pinéni: elektronicky Fizené primé vstiikovani paliva
Objem palivové nadrze: 45 |

Spotreba paliva: 4,8 /100 km

System pohonu
‘Spojka: treci, suché, jednokotoucova, hydraulicky oviadana,
s talifovou pruzinou a bezazbestovym oblozenim

Brzdy: kapalinové dvouokruhové, diagonain propojens
s podtiakovym posilovacem

Predni: kotoucové

Zadni: kotougové

Karoserie
Karoserie: péidveiova, pétimistnd, dvouprostorova

: piné
Prevody: | - 3,62; Il - 1,95; Ill - 1,28; IV -0,93; V - 0,74;
VI-0,61; zpétny chod - 3,18

Staly prevod: | - 3,933

ory
Délka: 4257 mm
Sirka: 1732 mm
Vyska: 1467 mm

Svetla vyska: 135 mm

Elektricka instalace
Elektricka instalace: 12V
Akumuldtor: 60 Ah

Rozvor naprav: 2470 mm
Rozchod kol: 1457 mm (pfedni); 1451 mm (zadni)
Zavazadlovy prostor: 5301 (1395 | pfi skiopenych

zadnich sedadlech)

Hmotnosti

Pohotovostni hmotnost: 1153 kg
Uzitecna hmotnost: 530 kg
Celkové hmotnost: 1608 kg

Maotor
Objem valcd: 1221 cm®
Vykon: 34,5 kW pfi 4500 ot./min

Maximalni rychlost: 110 km/h

Systom napajeni
Systém pinéni: karburétor Jikov
Spotreba paliva: 9-11 /100 km

System pohonu

Spojka: such4, jednokotougova, mechanické oviadani
Prevodovka: mechanicka, Styfstupriov se zpstnym chodem,
2. a2 4. stupen synchronizovany

Staly prevod: | - 5,25

Elektrickainstalace
Elektricka instalace: 12V
Akumulator: 35 Ah

Zavaseni

Predni néprava: délena, lichobéznikova, dvajice pricnych
trojuhelnikovych ramen, vinuté pruziny, teleskopické tiumice
Zadni naprava: délend, kyvadiova, priéné listové pero,
teleskopické tlumice

Brzdy

Predni: kapalinové jednookruhové, pasobici na véechna kola
Predni: bubnové celistové

Zadni: bubnové celistové

Karoserie
Karoserie: ffidvefova, dvou az osmimistna/kombi STW

Rozmeéry

Délka: 3556 mm

Sitka: 1600 mm

Vyska: 1680 mm (otevieny viiz)/1905 mm
(s laminatovou strechou)

Svétla vyska: 190 mm

Rozvor naprav: 2165 mm

Hmotnosti
Pohotovostni hmotnost: 920-980 kg
Uziteéna hmotnost: 450-500 kg



